
DTU-900MHA 
MECHANICAL TYPE

0.2~1 tf

2~3 tf

5 tf

10 tf

20 tf

30 tf

50 tf

820

880

1100

1190

1320

1350

1700

500

540

660

720

750

765

1200

1590

1820

2000

2094

2270

2510

2900

450

450

500

540

600

650

700

210

250

350

370

460

460

550

285

300

376

454

490

510

673

700

700

700

600

500

500

500

320

370

620

980

1570

2350

3200

Size

Series
A B C D E F G

Weight

(Approx kaf)

기본사양 : Desk Top P.C + Desk
STANDARD OPTION : Desk Top P.C + Desk
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DTU-900MHB 
MECHANICAL TYPE

Desk  Top PC + 19   Rack"

M
aterial Tester
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DTU-900MHN 
MECHANICAL TYPE

20

OPTION : HYD. Grips Extensometer

OPTION : 19"Rack



물림부

평판 물림부 폭

평판 물림두께

환봉 물림직경 (Ø)   

상하 물림부 길이

0.2~1 tf

40

0`~11

0

50

2~3 tf

40

0~11

0

50

5 tf

55

0~16

8~20

64

10 tf

55

0~16

8~20

64

20tf

60

0~25

10~25

80

30 tf

60

0~25

10~25

80

50 tf

64

10~30

15~40

90

0.5

50

110

0.1

500

0.005

0.1

NA

540

21.3

500

19.7

1000

39.3

200

441

1

220/1

1

100

220

0.007

0.09

0.0016

0.1

500

0.005

0.1

NA

540

21.3

500

19.7

1000

39.3

200

441

1

220/1

2(3)

200(300)

440(661)

0.015

0.18(0.27)

0.003

0.1

500

0.005

0.1

450

17.7

820

32.3

500

19.7

1590

62.6

320

705

2

220/1 

5

500

1102

0.038

0.46

0.008

0.4

500

0.005

0.1

450

17.7

820

32.3

500

19.7

1590

62.6

320

705

2

220/1

10

1000

2204

0.07

0.9

0.016

0.75

500

0.005

0.1

450

17.7

820

32.3

500

19.7

1590

62.6

320

705

2

220/1

20(30)

2000(3000)

4409(6750)

0.15

1.85(2.7)

0.033

0.75

500

0.005

0.1

450

17.7

880

34.6

540

21.3

1820

71.6

370

816

2

220/1

50

5000

11023

0.38

4.6

0.084

1.0

500

0.007

0.1

500

19.7

1100

43.3

660

26.0

2000

78.7

620

1322

4

220/1

100

10000

22046

0.76

9.0

0.169

1.5

330

0.002

0.1

540

21.3

1190

46.9

720

28.3

2094

82.4

980

2160

4

220/1

200

20000

44092

1.53

18.5

0.33

3.0

330

0.002

0.1

600

23.6

1320

50.8

750

29.1

2270

89.4

1570

3461

4

220/3

300

30000

66139

2.3

27.0

0.5

3.0

330

0.002

0.1

650

25.6

1350

53.9

765

29.1

2510

98.4

2350

5181

4

220/3

500 

50000

110231

3.8

46.0

0.8

5.5

330

0.002

0.1

700

27.5

1700

66.9

1200

47.2

2900

122

3200

5511

4

220/3

SPECIFICATIONS

Testing Load Accuracy - Within ± 0.3 % 

Testing Speed Accuracy - Within ± 0.01 %

Testing Stroke Accuracy - Within ± 0.05 %

사양ㅣ

Load 

Resolution 

(21 bit 

condition)

Max. Speed

Min. Speed 

Accuracy 

Test Space 

Width 

Depth 

Height 

Weight

Column

Power

하중용량

분해능

21Bit

모터용량

최대속도

최소속도

정밀도

변위분해

시험범위

장비너비

장비깊이

장비높이

장비무게

칼럼

전원

kN

kgf

lbf

N

gf

lbf

kW

mm/min

mm/min

㎛

mm

in

mm

in

mm

in

mm

in

kg

lb

column

VAC/ph(50~60Hz)

AC Servo 
Motor Capacity

Jaw 

Flat jaw width 

Flat jaw thickness 

Rod jaw diamete (Ø)   

Jaw depth 

M
aterial Tester
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■ 리모트 콘트롤 : Fast ▲▼, Slow ▲▼ - 상시 사용 가능
Test, Stop, Original Key  - 프로그램 ON 후

■ 로드셀 : Within ± 0.05%(F.S) - Maker - DT&T, Korea 
■ 가압방식 : AC Servo Motor Control System 
■ 안전장치 : 비상정지 스위치, 상하 Limit 센서, 프로그램 안전장치 95% F.S 
■ 스크류 : Ball Screw 
■ 기본 액세서리 : 인장그립 - 1 set, 압축판 - 1 set, Tool Box 
■ 옵션 액세사리 : 벤딩지그 - 1 set, 신율측정장치
■ 컴퓨터 사양 : Popular Type 
■ P.C Table : 책상 (DTU-900MHA), RACK (DTU-900MHB)
■ 물림부 : 평조 : 0.5 ~ 50 kN - 1 set, 평·환봉조 : 100~500 kN - 1 set  
■ 시험환경 : +10℃ ~ +45℃
■ 습도범위 : 30 ~ 60% 
■ 환경 : 정상적인 실험실 환경에 사용하도록 설계되었습니다. 

과도한 먼지 부식성, 전자기파 또는 위험한 조건이 있는 경우에는 보호조치가 필요 할 수 있습니다. 

공통사양

■ Remote Controller  : Fast/Slow ▲/▼, TEST, STOP, ORIGIN.
■ Loadcell                  : with in ±0.05 % of full scale. Maker : DT&T
■ Moving system       : AC servo motor with reducer gear and ball screw.
■ Safety                     : Emergency switch, Top/Bottom Limit, Software Limit.
■ Accessory - Basic : Tensile grip, Compression plate, Tool box
■ Accessory - Option : Bending jig, Extensometer
■ Computer               : Windows XP or more with USB or EtherNet
■ Bench                     : Wooden Desk (DTU-900MHA) or 19" Rack (DTU-900MHB)
■ Basic Jaw              : 1 Flat for 0.5 ~ 50 kN

1 Flat and 1 Rod for 100 ~ 500 kN
■ Environment          : 10 ~ 60 °C, 10 ~ 90 % of humidity
■ Caution                   : Under normal conditions of testing lab will be good.

Do Not Use under too much dust, electric radiations or
abnormal temperature and humidity.

SPECIFICATION
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DTU-900MH 시리즈는 고용량에 유압 사이드척이나 유압 웨지 척을 부
착하여 인장/압축, 굴곡 시험이 가능하며, 고용량에 따른 척 교환의 안전
성과 편리성이 가능하도록 제작된 장비입니다.  

주문형 프레임 옵션
Frame Options

고용량에부착된유압척

DTU-900MH 시리즈는 주문형으로 시편의 형상이 큰 원형이거나 특수한
제품을 인장/압축 시험 할 때 하부 압축판을 T-Slot을 가공하여 크로스헤
드가 상하 움직임의 단점을 T-Slot을 부착하여 다양하게 시료를 취부 할
수 있도록 주문한 장비입니다.    

T-슬롯테이블을적용한인장/압축

DTU-900MH 시리즈의 다양한 프레임 옵션은 작은 시료에서 완제품, 전선케이블, 금속파이프에 이르는 폭넓은 응용성을 제공합니다. 
KS, ASTM, JIS, ISO, TS 등의 각종 시험규격에 적절한 공간이 확보될 수 있으며 이중시험 공간옵션은 여러가지 치구와 선택적인 로
드셀을 동시에 장착할 수 있어 생산성 및 신뢰성을 높여줍니다. 

Order made

웨지척ㅣ 사이드척ㅣ

Flexible frame size and shape of DTU-900MH series means it's extensible application, suitable spaces for many standards like ASTM, ISO,
TS, or JIS. and more, double test space option increases productivity by installing jigs and optional loadcell permanently.

HYDRAULIC CHUCK

Option for tensile on a big capacity machine. Useful for twisted wire.

Wedge Side chuck

Option for big-round or special shaped specimens.
It's also useful for moment ( non-perpendicular) test like some peel test.

T-SLOT PLATE

M
aterial Tester
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